
DALI LED Driver 6 W
DALI LED Driver 6 W

LE
D

 C
C

D
im

m
ab

le
LE

D
 C

C
N

on
 D

im
m

ab
le

LE
D

 C
C

Em
er

ge
nc

y
LE

D
 C

V
In

do
or

LE
D

 C
V

O
ut

do
or

EC
G

St
an

da
rd

EC
G

U
ni

ve
rs

al
EC

G
D

im
m

ab
le

EC
G

Em
er

ge
nc

y
H

ID
H

PS
Tr

an
sf

or
m

er
Se

rv
ic

e

Constant Current DALI LED Driver

 

Technical changes reserved / Technische Änderungen vorbehalten Q2/2018 V 1.2

LNDC6W250LRP LNDC6W300LRP

Input current
Eingangsstrom 30 mA

Output power
Ausgangsleistung 3–4.3 W

Output voltage
Ausgangsspannung 12–17.5 Vdc
Ausgangsstrom
Output current 250 mA

No load voltage
Leerlaufspannung 30 Vdc

LNDC6W350LRP

35 mA

3.6–5.2 W

12–17.5 Vdc

300 mA

30 Vdc

40 mA

4.2–6.1 W

12–17.5 Vdc

350 mA

30 Vdc

> 77 % > 77 % > 77 %Efficiency
Effizienz

Item No.
Artikelnummer

Max. case temp (tc)
Max. Gehäusetemp (tc)

Conformity
Konformität

EN 62386-101
EN 62386-102

EN 55015
EN 61547

EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 62493 EN 62386-207 EN 61000-3-2

EN 61000-3-3EN 62384

Efficiency
Effizienz

LNDC6W120LRP LNDC6W150LRP

Input current
Eingangsstrom 25 mA

Output power
Ausgangsleistung 2.6–3.6 W

Output voltage
Ausgangsspannung 21–30 Vdc
Ausgangsstrom
Output current 120 mA

> 77 %

No load voltage
Leerlaufspannung 40 Vdc

All data for / Alle Angaben für Umains= 230 Vac
LNDC6W200LRP

30 mA

3.2–4.5 W

21–30 Vdc

150 mA

40 Vdc

40 mA

4.2–6 W

21–30 Vdc

200 mA

40 Vdc

> 77 % > 77 %

Item No.
Artikelnummer

Max. case temp (tc)
Max. Gehäusetemp (tc) 70 °C

Rated input voltage
Netzspannung 220–240 V

Input frequency
Eingangsfrequenz 50–60 Hz

DALI / TouchDIM

0.85 CPower factor
Leistungsfaktor

< 5 % peak to peak @ full loadRipple
Restwelligkeit

Protection class
Schutzklasse
Inrush current
Einschaltstrom 35 A, 2 µs

Dimming type
Dimmart

Main Technical Data
Allgemeine Technische Daten

THD
THD < 30 %

Dimming range
Dimmbereich 5–100 % / Amplitude

double or reinforced insulation
for built-in electronic control gear

Dimension
Abmessungen 69.3 x 43.5 x 24.6 mm 

< 0.5 WStandby power
Standybyleistung

LNDC6W350LRP
DALI LED Driver

U = 220-240VacN
I = 40mA max.

0.85C
f = 50-60Hz
ta= -20°C - +50°C

N

N
λ=

Urange= 12-17.5Vdc
A const.

P = 4.2-6.1W
U = 30V
SELV
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Img. may differ / Abb. kann abweichen

70 °C 70 °C

70 °C 70 °C 70 °C

double or reinforced insulation
for built-in electronic control gear
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DALI LED Driver for constant current LED
DC Output with constant current

Average service life 50,000 h
Failure rate 0.20 % / 1000 h
Operating ambient temperature -20°C - +50°C 

Protection:
 1.  Short- & open circuit proof
 2. Auto. overheat regulation or cut off
 3.  Overload protection
 4. SELV

DALI LED Treiber für konstantstrom LED
Gleichstrom Ausgang mit konstanter Stromstärke 

Durchschnittliche Lebensdauer 50.000 h
Ausfallrate 0,20 % / 1000 h
Umgebungstemperatur -20°C - +50°C 

Sicherheit:
 1.  Kurzschluss- & leerlauffest
 2. Autom. Rückregelung o. Abschaltung bei Übertemperatur
 3.  Überlastschutz
 4. SELV



LNDC6WxxxLRP

Physical Parameter
Abmessungen

Slot on one side allowing alignment 
Anschlusslasche auf einer Seite erlaubt : M+/-3 mm 
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DALI LED Driver 6 W
DALI LED Driver 6 W

W

LM N

R2

R1

H

L : 69.3 mm
N : 61 mm
M : 53.5 mm
W : 43.5 mm

H : 24.6 mm
R1 : 3.5 mm
R2 : 3.5 mm 0 ~ 100    +/-0.5 mm 

100 ~       +/-1 mm

Toleranz:
Tolerance:

Gehäusematerial: Kunststoff, vergossen
Housing material: Polycarbonate, potted

Wire PRI: Brown / Blue  154 mm  0.75 mm²
SEC: Red / Black  154 mm  0.34 mm²
DALI: Gray / Purple  135 mm  0.34 mm²

Leitung: PRI: Braun / Blau  154 mm  0,75 mm²
SEC: Rot / Schwarz  154 mm  0,34 mm²
DALI: Grau / Violett  135 mm  0,34 mm²

Soldering: Lead-free, comply with RoHS
Lötung: Bleifrei, RoHs konform
Label: Surface print
Etikett: Oberfläche bedruckt

Technical changes reserved / Technische Änderungen vorbehalten Q2/2018V 1.2

Weight: 100 g
Gewicht: 100 g

Wiring Diagram
Anschaltbild

DALI is basis insulated to PRI and double insulated to SEC.
DALI ist basis-isoliert zu PRI und doppelt isoliert zu SEC.

Max. wire length = 2 m
Maximale Leitungslänge = 2 m
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* TOUCH DIM
Short push Turn ON / OFF 0.1~1 s

Long push Dim UP / DOWN 1.5~10 s

Reset Set light output to 100 % > 11 s

Max. wire length = 2 m
Maximale Leitungslänge = 2 m
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